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PIATTAFORMA-DI-LAVORO

Altezza - Sicurezza- Sollevamento- Manutenzione Gamma  

Piattaforma disponibile da 4 a 14 gradini (piattaforma compresa)

Esempio di gamma per piattaforma PTF lunghezza 2.00m con
Protezione Totale e Cancelletto



Configurazione

PTF/D

CON CANCELLETTO SENZA CANCELLETTO

Lunghezza della piattaforma 1.00 / 2.00 / 2.50 m

Parapetto
destra

PTF/G
Parapetto

sinsitra

PTF/PT
Parapetto

totale

PTF/DRS
Parapetto
destra e 2

rampe

PTF/DRS
Parapetto
sinsitra e 2

rampe
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Opzioni e norme

OPZIONI

Kit ruote retrattili 

Base decentrata della piattaforma 
per lavorare vicino a pareti, 
macchine, camion...

Base ridotta della piattaforma 
mobile per passaggi stretti : 
riduzione della base su richiesta 
tra 800 mm a 1100 mm.

Gradini e pavimento in
griglia a rete in resina
quadrata 30 x 30 mm

Gradini e pavimento in
Griglia a maglia quadrata 30 x
30 mm in acciaio zincato

Opzioni parapetto :
- Rimovibile lateralmente
- Rimovibile sul retro
- Scorrevole

Garanzia
5 anni

Fabricazione

300
KG

*In conformità al decreto 2004-924, con riserva 
di una scelta oculata della protezione.
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1 : Assemblare la base posteriore
con la base a terra.

2 : Aggiungere i rinforzi laterali.

3 : Assemblare la tavola
all'assemblaggio.

4 : Assemblare la scala con la
la base anteriore e fissarla al
all'assemblaggio.
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5 : Assemblare il parapetto
e fissarla all’assemblaggio.

6 : Assemblare le rampe e fissarle
all’assemblaggio
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7 : Sostituire le ruote della
della piattaforma con i piedi fissi.
piedi.

8 : Rimuovere i bulloni dalle bielle sul lato opposto alla leva poi presentare
 il telaio del KRE sotto la piattaforma. 

9 : Inserire la vite nei longheroni della PTF e poi rimontare i collegamenti 
come indicato.

10 : Ripetere il punto 8 sulle bielle sul lato della leva.

Istruzioni di montaggio
Opzione ruote retrattili
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11 : Montaggio della guida a leva per l’uso del KRE

Parte superiore della guida della leva : sostituire la vite con la vite 8x100 fornita con 
il KRE e seguire l'ordine di montaggio sopra indicato.

Parte inferiore : seguire l'ordine di montaggio sopra indicato.

Istruzioni di montaggio
Opzione ruote retrattili
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La piattaforma può essere installata e utilizzata solo da persone che conoscono le presenti istruzioni. 
Queste istruzioni devono essere seguite scrupolosamente.

ZONA DI LAVORO :

- Non avvicinarsi a conduttori nudi sotto tensione

- La piattaforma non deve entrare in contatto con liquidi e gas aggressivi.

- Vietare l'accesso pubblico alla piattaforma

- Delimitare l'area in cui verrà montata la piattaforma in caso di traffico di veicoli o macchine.

- La piattaforma deve essere utilizzata solo su terreni stabili con una pendenza inferiore al 3%.

CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELL’USO :

- Prima di utilizzare la piattaforma, è necessario esaminare tutte le sue parti, in particolare i gradini, 
lo stabilizzatore, le ruote e le condizioni del pavimento per garantire la sicurezza del personale.

- È possibile accedere alla piattaforma solo dopo averla controllata. Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie 
contro il movimento accidentale della piattaforma. L'uso dei 4 freni è obbligatorio prima di accedere alle scale. 
Il prodotto può essere utilizzato solo dopo essere stato completamente assemblato secondo le istruzioni.

- Verificare che i fattori ambientali non influenzino l'uso sicuro della piattaforma. Limite di vento con 
stabilizzatori = 45 Km/h (forza 6 sulla scala Beaufort) al di là, la piattaforma deve essere ormeggiata.

- Rispettare i carichi ammissibili sui tavoli e sulla struttura.

- Le forze orizzontali non devono superare i 20 kg, oltre i quali il prodotto verrà ancorato.

- Per rispettare la normativa, assicurarsi che la protezione sia adeguata all'uso previsto per prevenire il rischio di caduta.
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L'utilizzo è possibile solo dopo la verifica : 
- dei supporti
- del montaggio
- dell'ambiente

È VIETATO :  

- Utilizzare una gru di sollevamento

- Coprire la piattaforma, anche parzialmente.

- Utilizzare componenti diversi da quelli specificati nella nomenclatura

- Accedere alla tavola dall'esterno della piattaforma

- Saltare sul pianale

- Utilizzare una piattaforma che non è stata assemblata secondo le istruzioni del manuale.

- Sporgersi sopra il parapetto o applicare una forza orizzontale sul parapetto superiore a 20 kg.

- Aumentare l'altezza di lavoro utilizzando scale, scatole o altri strumenti sul pavimento della piattaforma.

- Mettere un prodotto sulle superfici antiscivolo dei pavimenti

- Il prodotto non deve essere utilizzato dai bambini e deve essere tenuto fuori dalla loro portata. 

- La piattaforma deve essere spostata solo manualmente e su un terreno solido e livellato, privo di ostacoli al 
suolo o in alto. La piattaforma deve essere spostata solo manualmente. Non trainare mai la piattaforma
con un veicolo a motore.

 

- La normale velocità di camminata di un essere umano non deve essere superata durante gli spostamenti. 

- La zona di spostamento e i suoi dintorni (4.50 m) devono essere liberi da persone e ostacoli.

- Non spostare la piattaforma in presenza di venti superiori a 45 km/h. 

- Per i terreni morbidi, prevedere un percorso di rotolamento. La piattaforma deve essere utilizzata su un terreno
piano e non scivoloso.

- La piattaforma non può essere spostata mentre il personale o le attrezzature si trovano su di essa.

ISTRUZIONI DI SPOSTAMENTO
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